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Ket Yapi SATURN Doner Kapi Teknik Sartnamesi

Kendine 6zgiin alliminyum ekstriizyon profillerden yapilan déner kapilarda dayanikliigi arttirmak igin profiller en
az 2 mm et kalinliklarindan olusmalidir.

4+4 ya da 5+5 seffaf lamine dairesel ve diiz camlar kapinin glivenligini saglamadir.

Kap profilleri istenilen RAL kodunda boyanabilir olmalidir, bu sayede de bina ile bir biitlinliik saglamalidir.
Istenildigi takdirde paslanmaz celik ile imalati saglanabilmelidir ya da kaplanabilmelidir.

Kapinin sizdirmazligini saglamak igin at kili fircalar kullaniimalidir. Bu sayede dis ortam ile i¢ ortam tamamen
birbirinden ayriimaldir.

Kapinin motoru ithal EN veya TSE standartlarina uygun olmalidir.

Kapinin kontroldr karti ithal EN veya TSE standartlarina uygun olmalidir.

Guvenlik sensorleri ve aktivatorler ithal EN veya TSE standartlarina uygun olmalidir.

Kapinin girisinde ve cikisinda harekete duyarli kapiy! aktive edecek radarlar bulunmalidir.

Kapi kanat zerinden kuvvet uygulama suretiyle de otomatik olarak dénmeye baslamalidir. (Push and Go)
Elektrik kesintileri ya da anza halinde kapi kanatlari mantiel olarak hareket ettirilebilmelidir.

Kapinin hareketli kanatlarinin altlarinda yer alan Pnomatik barlar olmali, bu barlar sayesinde herhangi bir carpma
aninda kapi otomatik olarak durmali, baski ortadan kalkinca kapi galismasina normal bir sekilde devam etmelidir.
Kapinin girisinde ve gikisinda kanadin dénme yoniinde sabit dograma lizerinde ayni ézelliklerde sikisma
pnomatikleri bulunmalidir.

Istenildigi takdirde hareketli kanatlarin iistiinde harekete duyarli perde fotoseller eklenebilmeli ve bu fotoseller
hareketli kanatlara gok yaklasan bir cisim gordiigiinde kapiy! durdurmali, cisim kantlardan uzaklasinca kapi
calismasina normal bir sekilde devam etmelidir.

Engelli insanlarin rahat bir sekilde girig gikisini saglamak igin diisiik enerji seviyesinde (%50 daha yavas hizda)
calisabilme 6zelligi olmalidir.

Kaplya fazla enerji geldiginde sistem otomatik olarak hata vermeli ve durmalidir.

Déner kapi hareketli kantlari 3 veya 4 kanatl istenilen gegis sekline gére uygulanabilmelidir.

Sistem yerden 3.5 cm yiikseklikte olmall ve yatay tasiyicl 6zelligi olan rulmanlar ile rahatca hareket etmelidir.
Sistemde elektronik kilit olmalidir.

Acil durumlar igin emniyet butonu bulunmali, bu buton ile kapinin tiim fonksiyonlar aninda durmali ve kapinin elle
rahatca calismasi saglanmalidir.

Tavan aliminyum 1.5mm levha kaplamali ve istenildiginde agilarak mekanizma bolimiine kolaylikla ulasilabilir
olmalidir. Bakim ve servis rahatlikla gegise engel olmadan saglanmalidir.

Istek dogrultusunda maniiel kilit sistemi uygulanabilmelidir.(Maniiel kapi icin gegerlidir.)

Islev secici konum anahtari olmalidir, istenildigi takdirde dijital konum anahtari da eklenebilmelidir.

Kapi capina uygun adette 1sinmaya karsi dayanikl tasarruf ampullii spot kullanilmalidir.

Teknik Ozellikler
e Maksimum Agilma Hizi : 1 m/s ( maks kanat hizi )
¢ Besleme Montaiji : 220V AC / 50 Hz.
e Motor : 0.55 KW (Bonfiglioli)
e Elektronik Kontrol Unitesi : Mantiksal mikroprosesdr (Siemens, Schneider)
e Aksesuarlar Icin Besleme VoIta]| 24V DC-0.5A
e Konum Anahtari : Manuel, Otomatik, Stirekli Rotasyon, Kilitli
e Donis Yoni : Saat istikametinin tersi yoniinde
e Hareket Sensorii (Radar) : Var (Bircher-Bea-Hotron)
e Engel algilama : Var( Aso) Pinomatik Topuk ve Dikey
e Calisma Sikhd : Surekli galisma igin tasarlanmistir
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