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Bu rapor Akpa Aluminyum Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketinin 28.09.2015
tarihli bagvurusu ekindeki kompozit plaka érneklerinde inceleme istemi tUzerine

hazirlanmigtir.

ORNEK TANITIMI VE DENEYSEL SONUC

Yazida Akpa A.S. iiriinii 90x190x4 ve 90x230x4 mm boyutlu, iki yuzeyi boyali
aluminyum plaka arasinda plastik yapida gekirdek malzemeden olusmus
kompozit plaka 6rneklerinde DIN 4102 standardi kapsaminda yanmaya karsi B2
davranis sinifi 6zelliklerinin kontrolu istenmistir. Bu amagla, hava akimi
olmayan (ancak Isi etkisiyle dogal hava akimina izin verecek bigimde) kapali bir
yanma odacigina yerlestirilen 90x190 mm boyutlu deney O6rneklerinin alt
kenarlarina; 90x230 mm boyutlu deney &érneklerinin de alt kenarlarindan 40 mm
yukarida yiizeylerine 15 saniye sureyle, 45° agili olarak ve 20 mm mesafeden
alev uygulamasi yapiimistir. B2 sinifi deneyde 15 saniyelik alev etkilenmesi
sirasinda veya malzeme alevlenerek yaniyorsa sonraki 20 saniye icinde yanma
sonucu tahribat érnekte 150 mm mesafeye (toplam %80 tahribat oranina)
ulasmamali ve yanarak diisen damlalar varsa bu damlalar dustagu yerdeki bir
kagidi yakmamalidir. Deneylerin timunde B2 sinifi kosullari rahatlikla
karsilanmig, alevin dogrudan temasta oldugu yaklasik 20X20 mm boyutlu
bélgedeki hafif bir etkilenme disinda hig bir olumsuzluk gézlenmemistir. Deney
bilgi amacli olmak tzere 1 ve 5 dakika alev temasi ile de tekrarlanmis ve yine
hic bir olumsuzluk gézlenmemistir. Mevcut gézlem ve 6lgimler sonucunda
Akpa A.S. iiriinii kompozit levhalarin yanma davranigi DIN 4102 B2 sinifina

uygun kabul edilmistir.
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