DNK-108

Otomatik Doner Kapi Kontrol Unitesi

Teknik Ozellikler

GUC SISTEMI Min VELS Birim
Giris Gerilimi 12 18 V-DC
Giris AKimi 2 5 A
Gug Max 30 W
Kontrol Giris Gerilimi 220V AC
Kontrol Cikis Gerilimi 15 18 DC
Hiz kontrol Cihazi Cikis Gerilimi 0 5 V-DC
H iz kontrol Cihazi Cikis Modilasyonu 0 255 PWM
Avdinlatma(Spot) Baglatisi 0 100 W
Elektromekanik Kilit 0 50 W
Proximity Sensor C ikis Gerilimi =Giris Gerilimi V-DC
AYARLANABILIR DEGERLER

Seyir Hiz 1 50 Hz
Yanasma SLOW Hizi 1 50 Hz
Oziirii/Yash Gegis Butonu Hiz 1 50 Hz
Kapi Kanat Sayisi 3 4 Kanat
Konum Anahtari Var Yok

Yasli Ozirlii Gegis Butonu ile Diisiik Hiz (Her basista) 2 Kanat
Energency Acil Durum Durdurma Butonu Girisi Sinval Konfrolli Daimi
Elektronmekanik Kilit Baglanabilme Daimi Role Cikis
Uzaktan Kumanda Girisi 2 ADET NO-Kilit NO-Topuk Sensoéri
Proxymity Sensér Girisi NO COM | Kuru Kontak
Tursayisi Her Radar Sinyal Algilamasinda 1+1 Kanat Tur

Schneider
;;}Electric Urainleri Tercih Edilmistir.



AYARLAMA

1 2 3 4 Kontrol Unitesi Yapisi
/7_/_ 1-220V AC + 15V DC Giris
JSSSSHSBSSHSSSS 2-12V DC + PWM cikis
3- Topuk Sensdr+Kilit Kumanda Girig
3 5 4- Dijital/Analog Konum Anahtari Girisi

5- Yukari Secim/ Ayar Arti(+)

6- Asagl Secim/ Ayar Eksi(-)

7- SEL/Onay [ Mendi Giris/ Test

8- Seyir Hizi GOstergesi

9- Yanasma Slow Hizi GOstergesi
10-Yash-Ozirli Hizi Géstergesi

11-Buton ve Sensor Girisleri (Bknz;Terminal
Baglantilari ve Elektrik Tesisatr)
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HIZ AYARLARININ YAPILMASI
Ayar MenuUsiine Giris ve Menu Yapisi

DDDDDDDDDDDDDDDD /

2- Digmeyi Biraktiginizda Yapilacak Olan Ayar Gdstergesi
Yanip Sénmeye Baslayacakr.

OOOOHOOOOHOOOO\

nnnnnnnnnnnnnnnnn \ y

3- SEL (7) Diigmesine 1 sn Basip Brakarak  4- Ayan degjstirmek , Disslrmek igin Eksii)(6) 2 /Avan dedistimek , Artirmak icin Art(+) (5)
Ayar Mendisiinde llerleyebilirsiniz. Diigmesini Kullanin Diigmesini Kullanin

Bknz: Ayar Menusu >

1 {KAYATEK




AYARLAMA

AYAR MENUSU

- Seyir Hizi Ayari - Yanasma Slow Hizi Ayari - Ozurlu/Yash Hizi Ayari
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Fast @ A
Slow 19 v
Invalid @ @B

Fast @ A\
Slow @ V
Invalid @ @8

Fast @ A
Slow @ v
Invalid @
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- Sadece Fast Gotergesi Yanip Sénlyor - Sadece Slow Gostergesi Yanip Sonuyor - Sadece Invalid Gétergesi Yanip Séniiyor
- Arti veya Eksi Tusu ile Hizi Ayarlayin. - Arti veya Eksi Tusu ile Hizi Ayarlayin. - Arti veya Eksi Tusu ile Hizi Ayarlayin.
- Kanat Sayisi Ayari 3/4 - Konum Anahtari Var/ Yok Ayari

Fast @ A

Slow @ v

Fast @ A
Slow @ v

Invalid @ @8 Invalid @ @B
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- Fast ve Slow Gotergesi Sabit Yaniyor - Fast ve invalid Gétergesi Sabit Yaniyor

* invalid Gostergesi Yanmiyor = 3 kanat * Slow Gdstergesi Yanmiyor =YOK
* invalid Gostergesi Yanip Sénlyor = 4 Kanat * Slow Gd6stergesi Sabit Yaniyor =Var
- Ayari Degistirmek igin Arti veya Eksi Tusunu - Ayari Degistirmek igin Arti veya Eksi Tusunu
Kullanin. Kullanin.

AYARLARIN KAYIT EDILMESI

W@@@@I@@@cl@@@@ 6000

-Herhangi Bir Ayar Degistirdikten Sonra
*SEL Digmesine 5 Sn. Basil Tutun
*Tim Gsterge Isiklar Yanip Sonecek ve Ayariniz/Ayarlariniz Kayit edilecekdir.




TERMINAL BAGLANTILARI
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0] AC 220V IN
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= Lamba/Spot
= Lamba/Spot
= Lamba A¢gma Kapatma Anahtari
= Lamba A¢gma Kapatma Anahtari
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5 = Motor Fren Balatasi (GND)
6 = Motor Fren Balatasi (+24V)
7 = Acil Durum Durdurma Butonu COM
8 = Acil Durum Durdurma Butonu (NC)

9 =Radar Kontagi (COM)
10 = Radar Kontagi (NO)

£ 11 = Radar Gerilimi GND
S 12 = Radar Gerilimi +24V
O n -+
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Kapi Saat Yoninin Tersine Donmelidir.
Aksi Halde Kahve Rengi ve Mavi Kablolari
Yer degistiriniz..
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DNK-108

Otomatik Déoner Kapi Kontrol Unitesi
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ic Pnomatik
Emniyet Bari

Dis Pnomatik
Emniyet Bari
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Lamba
Anahtari

Kirmizi

Sari
Emergency

Buton

zehag

Dis Oziirlu
Butonu .
ic Ozurlu
Butonu



R F-K 1 Uzaktan Kumanda Kullanim Klavuzu

Tuslar ve Fonksiyonlan

Gosterge

Kilit ac(yesil) —

+
Kilit (Kirmizi) —

Sabit Rotasyon

Fonksiyonlarin Kullanimi

Kilitleme :Kap1 normal ¢aligmasi esnasinda kumandanin “kzrmize”
tusuna basin. / sn siire ile bip sesi duyacaksiniz. Kap1 kanat sensoriinii
okudugunda duracak ve elektronik olarak kilitlenecektir.

! “Acil durum butonuna” basildiginda “ki/ir”” devre disi kalacak ve acil
durum butonu eski durumuna geldiginde tekrar kilitleme fonksiyonu
devreye girecektir. Kilitli moddaki kap1 enerji kesilip tekrar
verildiginde otomatik olarak kilitleme moduna tekrar gegecektir.

Kilitin Acilmasi: Kapi kilitli durumda iken kumandanin “ Yegil”
tusuna basin. Araliklarla 3 kisa bip sesi duyacaksiniz. Kap1 otomatik
olarak kilitleme modundan ¢ikacak ve seyir hizinda dénmeye
baslayacaktir.

Sabit Rotasyon: Giris ve ¢ikis trafigi yogun olan yapilarda
kullanilabilmek tizere tasarlanmistir. Fonksiyonu devreye almak i¢in
kap1 normal ¢aligmasi esnasinda “Kiwrmizi” ve “Yesil” tuslarina ayni
anda / sn boyunca basik tutun ve birakin.2 kisa bip sesi duyacaksimiz.
Kapi1 hareket algilamadigi siirece 6ziirlii/sakat hizinda durmaksizin
donecektir. Sensorlerden herhangi biri hareket algiladiginda seyir
hizinda dénmeye baslayacak ve hareket algilanmadig: siirece otomatik
olarak tekrar oziirlii/sakat hizinda dosnmeye devam edecektir.

Sabit rotasyon fonksiyonunu iptal etmek icin kumandanin “yesil”
tusuna basin. Auzli 2 kisa bip sesi ile kapt normal modda ¢alismaya
devam edecektir.

Riizgar Koruma: Asiri riizgar alan bolgelerde kapinin kendiliginden
dénmesini engellemek i¢in kullanilir. Fonksiyonu devreye almak igin
kumandanin “kirmuzr” tusuna uzun bip sesi duyana kadar basin ve
birakin.

Kumandanin “yesil/” tusuna basin ve birakin.(hizl 2 kisa bip sesi
duyacaksiniz).

Bu fonksiyonda kap1 her durdugunda kilitlenecek,hareket
sensorlerinden veya 6ziirlii/sakat gecis butonlarindan herhangi
birinden sinyal aldiginda once kilit modundan ¢ikip daha sonra normal
hareket edecektir.

Riizgar koruma modundan ¢ikmak i¢in islemi tekrarlayiniz.
Riizgar modu devreye alindiginda enerji kesilse dahi iptal edilmedigi
stirece stirekli olarak aktif olacaktir.

Ozellikler

Frekans : 434 Mhz

Kodlama : Standart
Materyal :Plastik

Caligma gerilimi: 12v 234 pil

Fonksiyonel Ozellikler

Rockspro RF-K1 uzaktan kumandast

DNK-108 ve DNK-109 Otomatik Doner Kapi Sistemlerinin kontrolii i¢in
tasarlanmistir. Kapiin bir takim fonksiyonlarmit kumandaniz ile kontrol
edebilirsiniz.

- Kilitleme (Elektromekanik dahil sistemlerde)
- Kilit agma / Otomatik Mod
- Sabit Rotasyon
- Riizgar Koruma
- Kapi Hizlarimin Ayart
* Seyir Hizi
* Yanasma yavag hizi
* Oziirlii gecis hizi

Hiz Ayarlarinin Yapilmasi

Ayar moduna giris : Kap1 normal ¢aligmasi esnasinda kumandanin
“kirmiz1” ve “yesil” tuslarina 5 hizli bip sesi duyana kadar basik
tutun, kap1 ayar moduna girecektir.

Ayar moduna girildiginde yapilacak olan her ayar i¢in bip sesi
duyulacak ve kap1 durmaksizin ayarlanan/ayarlanacak hizda

doénecektir.

Yapilacak ayar1 se¢cmek i¢in kumandanin kirmizi ve yesil tuslarina
ayni anda 1 sn basik tutun ve birakin.

Bip seslerini takip ederek hangi ayar1 yapacaginizi anlayabilirsiniz.

Mevcud ayari ;

Arttirmak(hiz1 yiikseltmek) i¢in kumandanin “pegil” diigmesine
basik tutun.

Diisiirmek(hiz1 azaltmak) i¢in kumandanin “kzrmuze” digmesine
basik tutun.

Ayarlar otomatik olarak kayit edilecektir.
Ayar meniisiinden cikmak icin “acil durum butonuna” basin ve
yaklasik 10 sn sonra “acil durum butonunu’ eski konumuna alin.

Not: ! Seyir hiz1 ideal 14 saniyede 1 tam tur dur..
Ayarlari sistem tizerindeki digit ekrandan da takip edebilirsiniz.

Fabrika ayarlari :

Ayar deger(Hz)
1- Seyir hizi (fast) .................. 25
2- Yanasma hizi(slow)............. 11

3- Oziirlii/sakat hizi(invalid)..17

Fabrika ayarlart ; 0,18kw “wattdrive” motor icindir. 0,37kw
bonfiglioli icin ayarlar yarisi kadardir.

Kumandayr 1slak el ile kullanmayniz, yikamayiniz. Bitmis pilleri
atese veya ¢ope atmayiniz. Dogru pil kullandiginizdan ve pili dogru
kutuplarda taktiginizdan emin olununuz. Arizali kumandalara
miidahele etmeyiniz.




DNK-108

Otomatik Déner Kapi Kontrol Unitesi Doéner Kapi Qall§ma Sistemi

Aksesuar ve Sensorler

2 Mikrodalga

Hareket Sensori

4 Kenar Sikisma
Emniyet Bari

S Aydinlatma
1 Acil Durum Durdurma

3 Yasli/Ozurli
Gecis Butonu

4 Topuk Sikisma
Emniyet Bari

Antipanik Cikis Kapisi

Calistirma ve Kullanim

1- Acil durum butonu basili ise ; Butonu saat yéniinde cevirin ve birakin.(Buton yukariya atacaktir)
2- Hareket sensérine gérinin. Kapi dénmeye baslayacaktir.

3- Yagh veya 6zirlii insan gegislerinde “Yaglh/Oziirli Gegis Butonu” na bir defa basin. Kapi ,
otomatik olarak belirli bir glivenli hizda dénmesine devam edecektir.

Tur sayisini tamamladiginda otomatik olarak eski hizina dénecektir. Herhangi miidahaleye
gerek yoktur.

4- Hareket halinde iken “topuk sikisma bari” na yada “kenar emniyet bari” na basildiginda,

topuk carpmasi meydana geldiginde kapi acil durus moduna gececek, uyari sesi ile birlikte

engel kalkana kadar hareket etmeyecektir.Engel kaldirildiginda otomatik olarak édnce diguk hizda
hareket edecek, “Hareket senséri” hareket algiladiginda otomatik olarak normal hizina dénecektir.

5- Tavan i¢i aydinlatma var ise “Aydinlatma” anahtari “I” konumuna getirin. Aydinlatmayi kapatmak icin
“‘Aydinlatma Anahtari”’ni “0" konumuna getirin.

6- Uzaktan kumanda talimatlari icin uzaktan kumanda kullanma klavuzuna bakiniz.

Emniyet ve Giivenli Kullanma

- Kapiniz tamamen elektronik sistem ile donatiimigtir. Kapinin temizligi esnasinda kesinlikte su kullanmayin.
Tiner vb. gibi kimsayasal sivilar kullanmayiniz. Sadece sabunlu bez ile silebilirsiniz.

- Acil durumlar haricinde “Acil Durum Butonu” nu kullanmayiniz. Durdurmaniz gerekir ise elektrigini kesiniz.
- Yangin , deprem , sel vb. afet durumlarinda anti panik sistemli (katlanir kanat) olmayan

DONER KAPIY! KULLANMAYINIZ. Yan tarafta bulunan “Anti Panik Cikis Kapilari” ni kullaniniz.

Ariza ve Sorun Giderme
Kapiniz ile ilgili herhangi bir sorunda lutfen yetkili servis ile irtibat kurunuz.



